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Bezpecnostni a regulaéni informace

Radiofrekvenéni (RF) expozice
Provozni frekvenéni pasmo: 2402- 2480 MHz

Maximalni RF vystupni vykon:
Bluetooth (EDR): 4,5 dBm
Bluetooth (BLE): 4,18 dBm

Shoda: Toto zafizeni splfiuje limity EU pro expozici zafeni. Pro minimalizaci RF expozice se vyhnéte
dlouhodobému kontaktu zafizeni s télem.

Bezpecnost baterie

VAROVANI: Tento produkt obsahuje vestav&nou 3,7V lithiovou baterii.

Vymeéna: Pfi pouziti nespravného typu baterie hrozi vybuch. Nepokousejte se baterii vyménovat sami.
PouZziti: Baterii nerozebirejte, nemackejte, nepropichujte ani nevhazujte do ohné &i vody. Nevystavujte
zafizeni vysokym teplotam (nad 60 °C) ani hoflavému prostfedi.

Provozni opatieni
Voda a vihkost: UdrZujte zafizeni v suchu. Nepouzivejte ve vihkém prostfedi ani v blizkosti vody, aby
nedoslo k urazu elektrickym proudem nebo poSkozeni.

Zakaz aprav
Neotevirejte zafizeni ani jej neupravujte. Neopravnéna demontaz rusi zaruku a mize zpUsobit Uraz
elektrickym proudem.

Ochrana sluchu
Abyste predesli poSkozeni sluchu, neposlouchejte zvuk pfi vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.

Malé casti
Zaftizeni a jeho pfisluSenstvi obsahuji malé ¢asti, které mohou pfedstavovat riziko uduseni.
Uchovavejte mimo dosah déti.

Pokyny k pouziti

Vitejte u hlasového prekladace. Pro lepsi pochopeni a rychlé pouzivani zafizeni doporuujeme pred
pouzitim peclivé precist tento navod.

Vlastnosti produktu:

* Baterie s velkou kapacitou a dlouhou vydrzi v pohotovostnim rezimu

« VVykonny reproduktor s kvalitnim zvukem a vysokou hlasitosti, vhodny i do hlu€ného prostfedi; Ize
pouzit i jako BT reproduktor

» Podpora vicejazyéného pfekladu s vysokou pfesnosti a rychlou odezvou

» Jednoduché ovladani pomoci aplikace

Specifikace prekladace



Verze Bluetooth: 5.2

Dosah pfenosu: 10 m (33 stop)

Baterie: 500 mAh Li-Pol, DC 5V, doba nabijeni cca 2 hodiny
Vydrz: az 24 hodin pouzivani / 55 hodin v pohotovostnim rezimu

Prehled prekladace
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Konkrétni jazyk prifazeny jednotlivym tlacitkim (jazyk A, jazyk B) nastavite v aplikaci.
Pokyny k nabijeni

Vstupni napéti: DC 5V/1A, doba nabijeni pfiblizné 2 hodiny.
Cervena kontrolka sviti b&hem nabijeni, zelena kontrolka se rozsviti po plném nabiti.
Zvukové upozornéni signalizuje nizky stav baterie.

Vykon dodavany nabijeckou musi byt minimalné 2,5 W (pozadavek zafizeni) a maximalné 5 W pro
dosaZeni maximalni rychlosti nabijeni. Nabijeci adaptér neni sou¢asti baleni.

Pokyny k pouziti

1. Naskenujte QR koéd nebo stahnéte aplikaci z App Store /
Google Play. Vyhledejte ,,byteengine translator.

2. Zapnéte prekladac stisknutim tlacitka napajeni (ozve se
zvuk). Po zapnuti za¢ne blikat zelena kontrolka — zafizeni
¢eka na sparovani pres Bluetooth.
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Po otevieni aplikace kliknéte na hlavni strance na ,Tr box01, ¢imz se dostanete do nastaveni
Bluetooth nebo seznamu zafizeni.
Zapnéte Bluetooth v telefonu, vyhledejte zafizeni , Tr box01“ a pfipojte se k nému. Po
uspésném pripojeni uslysSite zvuk a kontrolka Bluetooth bude svitit zelené. (01)
Po navratu do aplikace se zobrazi ,Connection Successful“ a automaticky se otevie rozhrani
pro preklad. Indikator zafizeni bude vzdy svitit zelené:

* blikajici zelena = Bluetooth je pfipojeno

« trvale svitici zelena = zafizeni je propojeno s aplikaci a pfipraveno k pouZiti
Stav zafizeni poznate podle barvy kontrolky. Pokud se pfipojeni nezdafi, zavrete aplikaci a
opakujte kroky vyse.
V aplikaci zvolte dva jazyky, mezi kterymi chcete pfekladat. KaZzdy z nich bude pfifazen
jednomu z tlagitek prekladace (,Microphone* a ,ME*" podle pokynu (02)). Tlagitka slouzi k
volbé sméru prekladu.

Poznamka: Jak funquje preklad mezi dvéma jazyky: V aplikaci nastavte dva jazyky, mezi
kterymi chcete komunikovat. Kazdému sméru pfekladu odpovida jedno tlacitko na prekladaci.

Chcete-li pfelozit svou vétu do druhého jazyka, stisknéte prislusné tlaCitko, pockejte na
zahajeni nahravani, vyslovte vétu a tladitko uvolnéte. Pfekladac nasledné zpracuje preklad.
Pri odpovédi druhé osoby pouZijte tlacitko urcené pro opacny jazyk. Timto zptsobem lze vést
konverzaci mezi dvéma zvolenymi jazyky. Pfeklad se spousti tlacitkem pro zvoleny smér
komunikace. Nejde o automaticky soucasny preklad obou mluvéich.
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Stisknéte a drzte tlaCitko odpovidajici pozadovanému sméru prekladu. Po rozsviceni
indikatoru zacnéte mluvit. Mluvte zietelné a dostateéné nahlas, a po dokonéeni véty tlacitko
uvolnéte. Pro opaény smér pfekladu pouZijte druhé tlagitko.

Po uvolnéni tladitka se pfeklad automaticky zpracuje a vysledek se zobrazi (rychlost pfekladu
zavisi na siti, proto se ujistéte, Ze mate stabilni pfipojeni).

Kliknéte na ,Historie konverzace” na obrazovce prekladu pro opétovné zobrazeni vysledku.

. Hlasitost mizete upravit pomoci tlacitek hlasitosti na telefonu i pfekladaci (pfi maximalni

hlasitosti zafizeni vyda zvuk, pfi minimalni nebude slysSet zadny zvuk).



Preklad fotografii
Pokud se jedna o model vybaven fotoaparatem: Vyberte jazyk, do kterého chcete prekladat, vyfotte
text a vysledek pfekladu se zobrazi.

Offline preklad

V offline rezimu si mizete prostfednictvim aplikace stahnout offline texty a hlasové balicky. V offline
rezimu lze prekladac pouzivat bez pfipojeni k siti. Jakmile je sit dostupna, zafizeni ji automaticky
vyuZzije.

Problémy pfi pouzivani prekladace

Zarizeni nelze zapnout
(1) Zkuste zafizeni nabit a zkontrolujte, zda sviti kontrolka nabijeni.
(2) Stisknéte a podrzte tlacitko napajeni na nékolik sekund pro restart zafizeni.

Aplikace se nemuze pripojit k prekladaci

(1) Ujistéte se, ze postupujete spravné podle navodu k pfipojeni.

(2) Zkontrolujte, Ze pfeklada€ neni pfipojen k jinému telefonu. Pokud ano, odpojte jej; pokud ne,
prejdéte do nastaveni Bluetooth v telefonu, oteviete sparovana zafizeni, zruste sparovani a odstrarite
zafizeni, poté se znovu pfipojte podle pokyn(.

(3) Zkuste restartovat aplikaci nebo telefon.

Neoznamuje se vysledek prekladu
(1) Pokud je internetové pfipojeni slabé, mlze zpracovani prekladu trvat déle. Zkontrolujte pfipojeni
telefonu k internetu. Pokud problém pfetrvava, restartujte aplikaci a znovu pfipojte prekladac.

Obsah baleni

1x pfekladac
1% nabijeci kabel

Doplniujici informace k produktu

Toto zafizeni bylo testovano a splfiuje limity pro digitalni zafizeni tfidy B podle ¢asti 15 pravidel FCC.
Tyto limity jsou navrzeny tak, aby poskytovaly pfiméfenou ochranu proti Skodlivému ruseni v obytnych
instalacich. Toto zafizeni generuje, vyuziva a mlize vyzarovat radiofrekvenéni energii a pokud neni
instalovano a pouzivano v souladu s pokyny, mize zplisobovat $kodlivé ruseni radiové komunikace.

Nelze vSak zarucit, ze k ruseni v konkrétni instalaci nedojde. Pokud toto zafizeni zplsobuje Skodlivé
rusSeni pfijmu radia nebo televize, coz Ize zjistit vypnutim a zapnutim zafizeni, doporucuje se uzivateli
pokusit se ruSeni odstranit jednim nebo vice z nasledujicich opatfeni:

Pfesmérujte nebo pfemistéte pfijimaci anténu

ZvétSete vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem

Pfipojte zafizeni do z&suvky v jiném elektrickém okruhu, neZ ke kterému je pfipojen pfijimac
Pozadejte o pomoc prodejce nebo zkuseného technika v oblasti radia/televize

Dulezité: Zmény nebo Upravy, které nejsou vyslovné schvaleny vyrobcem odpovédnym za shodu,
mohou vést ke ztraté opravnéni uzivatele zafizeni pouzivat.



